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新界將軍澳坑口埽成路 38 號

西貢將軍溴政府綜合大樓 3 及 4 樓

西貢區議會

交通及運輸委員會主席

蔡明禧議員

蔡主席：

合的編蟯： HY/2021/06

實琳北路及實字路加走隔奇屏庠..:r..稈

路政署

主要工程管理處
香港九龍何文田忠孝街八十八號

何文田政府合署三及六樓

網址 ： http://www.hyd.gov.hk

有關坑口迴旋裏，即厚億邨附近的隔舟屏及花槽擔違..:L羞， 滋扯

附近民居事宜

戚謝責會於 2023 年 1 月 30 日就題述事宜致函土木工程拓

展署。土木工程拓展署已轉介有關事宜予本署跟進。本署謹回瞿

如下：

路政署現正在將軍澳沿寶琳北路及寶寧路一帶進行設置隔

音屏曄工程，以緩解受影攀單位的交通璪音水平，從而改善居住

環境及質素。有關工程已於 2021 年 6 月展開，預計整項工程將

於 2025 年年中竣工。

為配合上述工程，工程圍隊需移除路旁花槽和中央分隔帶

位置以建造隔音屏障。本署一向重視工程對周邊環境的影零，對

於泥工期間的短期影零，我們會實泥適噹的緩減措泥，控制嘌音

所造成的滋擾，以符合既定的標準和指引。因此工程團隊要求承

建甯嚴格遵守環保條例，在工地周邊和磬響較大的機器附近安裝

ISO 9001 : 2008 ISO 1蜘1 : 2004 
c.rtlftc:abtNo.:CC1..1 Certlnc.ta No.: CC 263C 
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臨時隔音屏障，並每週進行嘌音監察及定期審視，將工程造成的

鴕量控制在許可範圍內。

就有關工程的泥工及封路的意見，本署駭地盤工程圍隊已

立即跟進及貴成承建商作出改善。在該路段實紇大型臨時交通安

排前，於工地外圍張貼有關封路安排的通知，讓市民了解封路安

排，並盡早與議員聯絡，講解及協調相關安排。本署及工程團隊

會繼續密切監察該路段臨時改道的實施情況，避免日後再發生類

似情況。

如有查詢，歡迎致電與本代行人或工程師林恩展先生（電

話： 2762 3633) 聯絡。

二零二三年二月十六日

副本送：

路政署主要工程管理處

工程管理維長／環境工程

（陳志明
匪l

代鬼

土木工程拓展署束拓展處束發展部 1 （經辦人：陳正邦先生）

民政事務總署西貢民政事務處區議會秭書處（經辦人：鄧詠彤女士）




